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YTTERVÄGGSGALLER 

Funktion och egenskaper
• lämplig för ute-, och avluftsventilation

• för skyddade till normalt utsatta lägen

• för rektangulär anslutning

• löstagbart lamellgaller för enkel rengöring

• integrerat nät 20x20 mm 

Tillgänglig i olika kulörer

• Svart -01

• Tegelröd -02

• Aluzink -03

• Pulverlackerat utförande -99

Beskrivning
SALERYD YGVA är ett ytterväggsgaller för väggmontage av ute/avluftsanslutning. AGVA är avsett 

för skyddade till normalt utsatta lägen, Tillverkad helt i plåt, upp till 40 års estetisk livslängd.

Kodnyckel
YVGA-aaa-bbb-cc

Ytterväggsgaller

Anslutning 200-1000

Utförande:
Svart 015 -01

Tegelröd 742 -02
Aluzink C4 -03

Pulverlackerat utf. -99
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Montering och skötselanvisning

1. Ytterväggsgallret består av anslutningsram med inbyggt nät 

20x20 mm samt ett löstagbart lamellgaller.

2. Gör hål i väggen efter anslutningsramen mått och dra ut 

kanal för avluft alt. uteluft så att kanalen avslutas jämt med fa-

sad. Kanalerna isoleras ända ut till anslutningsramen. Genom-

gångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

3. Anslut till uteluft / avluftskanal, placera anslutningsramen så 

dropp-bläcket lutar nedåt. Fäst anslutningsramen mot fasa-

den/kanalen på lämpligt sätt. Täta med fogmassa eller liknande 

så att vatten inte kan tränga in. Använd överbläck vid behov.

4. Återmontera lamellgallret

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Medryckning av snö och luftburna partiklar kan inte uteslutas, 

med risk för påfrysning som följd. Vid eventuell påfrysning, 

rengör instagsgallret med mjuk borste, öppna ytterväggsgall-

ret och rensa bort eventuell snö.


