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VÄDERKÅPA FÖR FASAD

Funktion och egenskaper
• väderkåpa för fasadplacerad anslutning till det fria

• enkel installation, låga tryckfall

• tätslutande underbeslag förhindrar att vatten tränger in

• tillgänglig från Ø100-250 mm anslutning (nippel)

• ute-, eller avluft i bostäder och kommersiella fastigheter

• lämplig upp till C4 klassade miljöer

Hölje

• svart • tegelöd • aluzink • pulverlackerad

Beskrivning
SALERYD VHVK är en lättinstallerad väderkåpa för ute-, eller avluft som passar de flesta installatio-

ner vid bostäder, kommersilla fastigheter. Försedd med nätgaller med 20x20 hål. Kåpan är lätt att 

öppna och rengöra, vid behov kan kåpan monteras med låsskruv eller plåtflik som låser dess läge.

SPECIFIKATIONER

Modell q 1,5 m/s q 2,5 m/s q 5,0 m/s A B D Ød Vikt

VHVK-125-100
17 l/s 28 l/s 56 l/s

205 200 95 100 1,0 kg

VHVK-125-125 205 200 95 125 1,0 kg

VHVK-160-125
47 l/s 78 l/s 156 l/s

305 300 135 125 1,5 kg

VHVK-160-160 405 300 135 160 1,5 kg

VHVK-200-160
61 l/s 102 l/s 204 l/s

405 345 135 160 2,0 kg

VHVK-200-200 405 345 135 200 2,0 kg

VHVK-250-200
100 l/s 168 l/s 336 l/s

505 445 185 200 4,0 kg

VHVK-250-250 505 445 185 250 4,0 kg

AD

B

Rekommenderat arbetsområde

2,5 m/s 10 m/s

l/s

Ød
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Montering
VHVK levereras monterad. 

a, Ta loss underbeslaget (1) genom 

att lossa låsskruvarna (3) på höger 

och vänster sida.

b, Montera underbeslaget på väg-

gen, använd erforderligt tätnings-

metod och säkerställ att underbe-

slaget sluter tätt mot väggen så att 

vatten inte kan tränga in.  

c, Montera väderkåpan (2) så att 

flikarna på underbeslaget går in i 

de slitsade hålen på väderkåpans 

baksida.

d. Montera låsskruvarna som förhin-

drar att väderkåpan lossar eller kan 

öppnas utan verktyg. 
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1. Underbeslag
2. Väderkåpa
3. Låsskruv
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Kodnyckel
VÄDERKÅPA SALERYD VHVK  

 
VHVK-aaa-bb-ccc

Storlek

Kulör

Svart 015

Tegelröd 072

Aluzink C4

Kulöranpassad 

Underbeslag

Cirkulär nippelanslutning Ø mm

(se specifikationer)

= 100-250

= 01

= 02

= 03

= 99

= 100-250


