
FTX-AGGREGAT 
LOKE
Tyst och energieffektivt till- och från-
luftsaggregat med värmeåtervinning. 
För villor, rad-/parhus och fritidshus.

För en hälsosam inomhusmiljö!



Ge dig och din familj en
HÄLSOSAM INOMHUSMILJÖ

Det finns flera anledningar till att installera ett modernt
 FTX-aggregat med den senaste tekniken, bl.a.:

SPARAR ENERGI
Trots ett större luftutbyte jämfört med  

mekanisk frånluft sparar du energi och sänker 
din energiförbrukning med ca 45 kWh/kvm/år. 

Uppfyller ErP 2018.

SKAPAR EN HÄLSOSAM 
INOMHUSMILJÖ

En frisk inomhusmiljö gör att du och 
din familj mår bättre, särskilt vintertid 
då vi spenderar en större del av tiden 

inomhus.

ÅTERVINNER VÄRME = LÄGRE KOSTNAD
FTX-aggregatet LOKE återvinner 85% av 
värmen i frånluften och sparar på så sätt 

mycket energi och pengar.

MOTVERKAR MÖGEL 
OCH FUKTPROBLEM

Motverkar effektivt att mögel och 
fuktrelaterade skador uppkommer.
Positivt både för huset och hälsan. 

VENTILERAR BORT RADON
Fläktstyrd till- och frånluft gör att 

man ökar luftomsättningen i huset 
och ventilerar bort skadlig radon.

FILTRERAR BORT POLLEN
OCH SKADLIGA PARTIKLAR

LOKE filtrerar bort pollen och skadliga
partiklar som man inte vill ha i huset samt 

minskar risken för astma och allergier. 

BÄTTRE SÖMN MED FRISK LUFT
Frisk luft ger bättre sömn, och du slipper 

även sovrumslukt i sovrummet på  
morgonen.

Bra ventilation syns inte

och hörs inte, 

men du känner direkt

att det är bra!

LOKE GÖR ATT BÅDE DIN FAMILJ
 OCH DITT HUS MÅR BRA!

Bästa sättet få en bra och ekonomisk 
inomhusmiljö är att installera ett FTX-system.

Friskluften är filtrerad, förvärmd och
tillförs sovrum och vardagsrum året om.  
85% av värmen i frånluften återvinns och  
används för att värma friskluften, vilket 

minskar energiförlusterna.



NÄR BÖR MAN BYTA TILL ETT MODERNT FTX-AGGREGAT?

FTX betyder från- och tilluftsventilation med energiåterv-
inning. Ett FTX-aggregat innehåller fläktar som transport-
erar luft till och från bostaden, värmeväxlaren som återv-
inner värme på vintern och kyla på sommaren samt filter 
som renar luften för att dels skydda utrustningen men 
främst för att tillförd luft filtreras från pollen och skadliga 
partiklar. Sammantaget ger FTX-ventilation din bostad en 
överlägset frisk och hälsosam inomhusmiljö.  

FTX GER BÄTTRE INOMHUSMILJÖ OCH HÖGRE KOMFORT
FTX-aggregat LOKE tillför ny och frisk luft i husets alla 
sovrum och vardagsrum. Den friska uteluften filtreras och 
förvärms med återvunnen energi som finns i den för-
brukade luften som tas från husets fuktutrymmen som 
badrum, wc och tvättstuga. All luft i huset byts ut varannan
timma, men värmeenergin tas tillvara i LOKE vilket gör att 
du sparar ca 45 kWh per kvm och år i uppvärmnings- 
kostnader. Det betyder att en 160 kvm villa minskar sin 
energianvändning med 7200 kWh årligen jämfört med en 
mekanisk frånluftsventilation.

INGÅR I HUSETS KLIMATSKAL
Något som känns särskilt intressant när stor vikt lagts på 
avancerad byggteknik, minimerade köldbryggor och tjocka 
isolerade väggar för att minska husets årliga energiför- 
brukning är att FTX-aggregatets värmeväxlare är en del av 
husets klimatskal. I FTX-systemet så tillförs friskluften via 
isolerade kanaler och tilluftsdon direkt till rummen. Genom 
detta håller man husets klimatskal intakt eftersom det inte 
längre behövs fönster- eller väggventiler där kallras annars 
lätt kan uppstå, särskilt vid kall blåsig väderlek.

EN DEL AV HUSETS ENERGISYSTEM
FTX-ventilation kombineras med fördel med jord/berg-
värmepump, luft-vattenvärmepump eller fjärrvärme. 
Kombinationen kostar mer i inköp men ger en lägre livs-
cykelkostnad genom upp till 40% lägre energianvändning 
än en frånluftsvärmepump. Dessutom får du en bättre 

inomhusmiljö som du själv kan anpassa och styra efter 
eget tycke. Eftersom ventilationen är även separerad från 
uppvärmningen innebär det att du fritt kan välja värmekälla 
i framtiden. 

PLACERING OCH INSTALLATION
LOKE-aggregaten tillverkas i utförande för att placeras på 
vinden eller i tvättstuga/förrådsutrymme. En fördel med 
att inte lägga aggregatet på vinden är att det blir enklare 
att sköta framtida filterbyte och tillsyn. Många väljer ändå 
att placera aggregatet på vinden på grund av ljudmässiga 
fördelar och att det finns gott om utrymme för ljuddäm-
pare och kanalsystem. Eftersom LOKE har trådlös kommu-
nikation så innebär det ingen merkostnad för kabeldrag-
ning om du hellre vill ha aggregatet på vinden. 

Till LOKE-aggregatet kopplas ett kanalsystem som leder 
fuktig och förbrukad luft ut från våtutrymmen som wc, 
dusch, tvättstuga och kök. Samtidigt som ny frisk luft till-
förs i sovrum och vardagsrum och hela bostaden ventileras 
effektivt och med hög komfort. Tryckknappar för styrning 
(tillval) av frånvaro-/hemmaläge placeras vid ytterdör-
ren, vädring i anslutning till vardagsrum, och braskamin i 
närheten av eldstaden.  

TYDLIGA TECKEN PÅ DÅLIG VENTILATION

DOFT 
- Kläder och rum doftar matos
- Instängd doft i huset (garderobsdoft)

FUKT
- Kondens på fönster
- Fukt efter dusch försvinner knappt

DÅLIG SÖMN
- Vaknar med huvudvärk
- Barn och vuxna sover dåligt

VARFÖR FTX-VENTILATION?

OM DU HAR ETT
ÄLDRE AGGREGAT

Äldre FTX-aggregat har fläktar med AC-motorer medans 
ett modernt aggregat har energieffektiva EC-motorer. 

Ett nytt aggregat ger ofta upp till 50% sänkning av  
elförbrukningen som används att driva fläktarna.  

Även värmeväxlaren är effektivare på att återvinna 
värme, vilket minskar elektriskt värmetillskott och  

minskar husets värmebehov. 

Det är lönsamt att byta ut ett äldre aggregat till ett nytt 
eftersom kanalsystemet till stor del kan åter- 

användas efter en rengöring och kontroll. 

Nya fönster, tilläggsisolering, byte av värmekälla 
är exempel på energibesparande åtgärder som inverkar 
på husets inomhusmiljö.  Värmen behålls i huset i större 
utsträckning men även fukt och luftföroreningar stängs 

in i bomiljön. 

När du står i begrepp att renovera så planera även för 
en hälsosam inomhusmiljö i ditt nyrenoverade hem. Det 
är enklare och mycket billigare än att försöka åtgärda en 

dålig inomhusmiljö när huset är färdigrenoverat. 

OM DU SKA RENOVERA
ELLER BYTA VÄRMEKÄLLA1

Vid nybyggnation har ett FTX-system många fördelar. 
Förutom punkterna på föregående sida är det också 

enkelt att installera då man tar med det redan i  
projekteringen.  

En annan aspekt är att Boverket har skärpt sina mini-
mikrav för energiklassning av bostäder där ett nybyggt 

hus måste klara minst energiklass C. Med ett FTX-system 
förbättras energiklassen till A eller B beroende på typ av 

klimatskal, och uppfyller då även kriterierna för att kunna 
få ett så kallat Grönt Bolån från banken. 

VID NYBYGGNATION 
Självdragsventilation är ett gammalt system som an-
vändes vid nybyggnation fram till 1970-talet men som 

skapar problem idag. Principen bygger på att huset 
ventileras automatiskt utan hjälp av fläktar genom 

undertryck. Några av nackdelarna är att det är svårt att 
reglera luftflödet med risk både för under- och överven-

tilation samt fuktproblem. Då man inte kan återvinna 
värmen leder det även till hög energiförbrukning. Genom 
att installera FTX med kanalsystem drar du nytta av alla 

fördelarna med ett FTX-system. 

VID KONVERTERING
AV SJÄLVDRAGSHUS
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SMART & BEKVÄMT STYRSYSTEM
FTX-aggregat LOKE har ett unikt trådlöst kommunika-
tionsgränssnitt och är förberett för att styras via valfri 
smartenhet. Det betyder att du enkelt kan ansluta din 
telefon, surfplatta eller pc till aggregatet, så länge den har 
wifi-kommunikation.

FÖRINSTÄLLDA GENVÄGAR
Här finns bl.a. förinställda genvägar för att 
enkelt ändra mellan olika temperatur- och 
ventilationsinställningar och kontrollera 
aggregatets status.
 
GRUNDINSTÄLLNINGAR:
-  Normal ventilation
-  Vädring
-  Frånvaro
-  Ekonomi

VECKOUR
Styrsystemet har en inbyggd klocka och veckour som kan 
användas för att styra ventilationen. Tider för normal-, hög- 
och lågfart kan programmeras under olika tider på dygnet 
vid olika veckodagar. Veckouret överstyrs av de trådlösa 

funktionsknapparna, för att nästa dag återgå till vecko- 
styrning automatiskt.
Luftflödet bestäms av ställbara börvärden i procent för 
normal-, hög- och lågfart, eller s.k. frånvaro- och vädrings-
läge.

TEMPERATURINSTÄLLNINGAR
Aggregatet levereras med förinställda värden för temp- 
eraturinställningar för olika användarlägen som är enkelt 
åtkomliga via kontrollpanelens startmeny.
Här kan man enkelt och säkert välja mellan Normal - 
Ekonomi - Svalka för att anpassa tilluftstemperaturen efter 
säsong och variationer.

FUNKTIONSKNAPPAR (TILLVAL)
Placeras i huset för att enkelt ändra ventilationen vid  
hem- och bortgång, vädring och tändning av braskamin. 
Kommunicerar med LOKE trådlöst via wifi. Monteras utan-
påliggande och drivs av inbyggt batteri. 

 

Läs mer på

www.saleryd.se/loke-ftx

eller kontakta oss för mer information

Skanna QR-kod

T

FÖRDELAR MED LOKE

VARVTALSREGLERAD ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE
	9 Värmeväxlarens varvtal styrs på temperatur, vilket 

innebär en jämnare temperatur och mjukare reglering.

	9 Den roterande värmeväxlaren återvinner en del av  
fukten och ger ett behagligare inomhusklimat.

	9 Fuktöverskottet leds ut via avluften vilket gör att  
kondensavlopp inte behövs, inte heller energikrävande 
för- eller avfrostningsvärme. 

HÖGEFFEKTIVA FLÄKTAR MED LÅG LJUDALSTRING
	9 Fläktmotorerna har inbyggd reglering av varvtalet.

	9 Förluster minimeras eftersom fläktens varvtal kan  
ställas individuellt och exakt efter önskat flöde och tryck.

	9 Ljudalstring minimeras med kompositfläkthjul med hög 
genomströmningsgrad.

HÖLJE AV DUBBEL STÅLPLÅT MED MELLANLIGGANDE 
LJUDREDUCERANDE VÄRMEISOLERING

	9 Rörliga delar är effektivt avvibrerade från höljet med 
vibrationsdämpare.

	9 Kraftig stålplåt och ljudreducerande isolering minskar 
risken att ljud överförs till byggnaden.

	9 Aluzinkbelagd stålplåt ger lång livslängd även i kustnära 
miljö.

INBYGGD KOMFORTVÄRMARE
	9 Du väljer själv om tillskottsvärmen ska vara aktiv, eller 

bara värmeåtervinningen.

	9 Temperaturen regleras i sekvens med värmeväxlaren 
efter inställd temperatur.

	9 Värmaren kan flyttas för att byta flödesriktning på  
aggregatet i samband med installation. 

EFFEKTIVA LUFTFILTER
	9 Filterklass ePM1-55% i båda luftriktningar för att säker-

ställa rätt kvalitet på inomhusmiljön.

	9 Hög stofthållningsförmåga och lång livslängd.

	9 Filtren tillverkas helt i brännbart material för enklare 
destruktion efter avslutad livscykel.

SVENSKTILLVERKAD
	9 Ditt nya LOKE-aggregat tillverkar vi i 

Saleby mitt på den västgötska  
landsbygden.

	9 Vi som har utvecklat och tillverkat ditt 
nya LOKE-aggregat finns tillgängliga 
för support. 


