
TAKFLÄKT 
ERIK
Tryckstyrd frånluftsfläkt för 
energieffektivare ventilation
i flerbostadshus. 

Upp till 60% energibesparing!



Vill du spara
UPP TILL 60% ENERGI?

Att byta ut en fastighets äldre energislukande AC-fläkt till en 
energieffektiv EC-fläkt har många fördelar, bl.a.:

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING
Den energieffektiva EC-motorn använder 
endast ca 50% av energin jämfört med en 

traditionell AC motor. Eftersom en frånlufts-
fläkt är i drift året om så ger det en betydande 

minskning av husets elberoende.

KLAR ATT ANVÄNDAS DIREKT
Fläkten levereras fullt färdigkopplad 
och förinställd så den snabbt kan tas 
i bruk. Bytet kan många gånger vara 

klart innan de boende hinner reagera.

LÅG INVESTERINGSKOSTNAD
Installationskostnaden hålls till ett minimum 
eftersom kanalsystemet och takgenomför- 
ingen i de allra flesta fall kan återanvändas. 

Du byter bara fläktenheten.

ENKEL ATT MONTERA
Den nya fläkten är gjord för att  
monteras på befintlig takstos. 

Du kan även komplettera med över-
gång om du behöver byta fläktstorlek.

BEHOVSSTYRD 
TRYCKREGLERING

Luftflödet anpassas automatiskt 
efter det aktuella behovet vilket 

sparar ytterligare energi och  
minskar värmekostnaderna

TRÅDLÖS WIFI
Unik trådlös wifi-kommunikation  

gör valfri smartenhet till en  
komplett kontrollpanel 

LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER
Genom att byta till en ny fläkt så undviker 
du kommande dyra reparationer. Takfläkt 

ERIK är byggd med premiumkomponenter 
och är konstruerad för lång livslängd. 

Ökat driftnetto genom 
sänkta driftkostnader. 

En SMART affär helt enkelt! 

I tider av ökade kostnader för räntor och energi kan det vara
svårt att upprätthålla driftnettot för att fastigheten inte

ska tappa i värde. 

Att höja hyrorna kan delvis hjälpa till men löser inte hela problemet.

Genom att investera i smarta energibesparande åtgärder så 
minskar du dina driftkostnader,  ökar driftnettot och därmed 

värdet på fastigheten. 

Dessutom gör du samhället och världen en god gärning genom att 
du bidrar till att minska vårt elberoende, nu och i framtiden.

EN SMART AFFÄR

SVENSKTILLVERKAD
Tillverkas på

västgötaslätten  
utanför Lidköping.  
Vårt team har över
60 år i branschen. 



SPECIFIKATIONER

LUFTFLÖDE & STORLEK 
Tillverkas i fyra fysiska storlekar där varje storlek kan  
erhållas med olika fläktstorlekar. Totalt 10 olika luft-
flödesområden, från 30 l/s upp till 4,1 m³/s.

STYRALTERNATIV 
1) 0-10V styrning, används där husets automation ska 
styra fläkten, eller manuell inställning av varvtalet. 
2) Fläkt med inbyggd behovsstyrning som anpassar 
ventilationen efter tryck och temperatur.   

BEHOVSSTYRD VENTILATION 
Med behovsstyrd ventilation anpassas luftflödet efter 
det faktiska behovet, och ökas eller minskas beroende 
på kanaltryck och utetemperatur. Detta ger ett energi- 
effektivare system jämfört med ett konstantflödes- 
system, där luftflödet hela tiden är det samma.  

LJUDEGENSKAPER 
Höljet är ljudisolerat för låg ljudnivå till omgivning och 
fläkthjulet är konstruerat för låg ljudalstring för att  
minimera ljud till både omgivning och kanal. 

FLÄKTHÖLJE 
Takfläkt ERIK i storlek 041-083 har 
fällbar fläktdel för enkel åtkomst vid tillsyn 
och service. Bottenramen har plan undersida
för att passa även mot en större befintlig takstos.  
Storlek 101-102 har fast bottenram. Samtliga storlekar 
har bärhandtag och 081-102 är försedda med lyftöglor 
som standard. Tillverkad av aluzinkbelagd stålplåt med 
korrosivitetsklass C4. 
 
KULÖRER 
Svart, tegelröd och aluzink som standard. 
Kan fås i 9 specialkulörer mot pristillägg. 

ENERGIBESPARING

Du kan beräkna aktuella driftdata för den tänkta arbetspunkten med hjälp av vårt fläktvalsprogram på www.saleryd.se.

*Säkerställ rätt ersättare genom att kontrollmäta kanaltrycket på den fläkt som ska bytas ut. Lägsta kanaltryck för tryckreglering är 80 Pa. 
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Mätningen visar årlig energiförbrukning på en äldre boxfläkt i ett
3-vånings flerbostadshus från 70-talet. Fläkten betjänar 940 m²
och använder 570 Watt kontinuerligt under årets alla timmar. 
Skulle man genom en enklare ombyggnad byta ut den gamla
fläkten till Takfläkt ERIK så minskar elförbrukningen till 160 Watt  
för samma luftflöde. Eftersom den nya fläkten är tryckstyrd så  
kan trycket i systemet minskas med 30% under 90% av tiden,  
vilket gör att elförbrukningen i stället blir 100 Watt under den tid  
då spiskåpor inte används.  

Direkt elenergibesparing uppgår till 3 484 Watt per år, i det här 
fallet hela 80% mindre elenergi jämfört med den gamla boxfläkten.

Livscykelkostnaden för att byta till Takfläkt ERIK visar att
investeringen är återbetald inom 5 år. Med ett antaget avkastnings- 
krav om 10% per år drar vi slutsatsen att fastighetens värde ökar 
med 80 tkr när driftkostnaden minskar. 

EXEMPEL PÅ BESPARING KÖPT ENERGI UTIFRÅN ÅTGÄRD: 
Exempel från Energiutredning på flerbostadshus i miljonprogrammet 

Byte från AC till EC-fläkt				    3,8 kWh/m2

 
Behovsstyrd ventilation			                   10,9 kWh/m2

 

FLÖDESÖVERSIKT

Svart 015		        Tegelröd 752	                   Aluzink 

ÅRLIG ELENERGIFÖRBRUKNING KWH
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Läs mer på

BESKRIVNING STYRSYSTEM

ALLMÄNT
Takfläkt ERIK kan erhållas med integrerad 
styr-och reglerutrustning med funktioner 
som tryckreglering med säsongsanpassade 
funktioner för att styra luftflödet på central 
nivå. Styrsystemet  är optimerat för att vara enkelt och 
okomplicerat att installera och att anpassa frånluftsvent- 
ilationen efter ett brett spektra av olika omständigheter.

TRÅDLÖS KOMMUNIKATION PÅ ALLA PLATTFORMAR
ERIKs unika trådlösa kommunikationsgränssnitt kommu-
nicerar med smartphone, tablet eller laptop via wifi.  
Kommunikationen sker pear to pear vilket betyder att man 
kan ansluta valfri smartenhet, utan att ha tillgång till inter-
net. Varje fläkt kan tilldelas en unik identitet och lösenord 
för att förhindra tillträde från obehöriga.

HANDTERMINAL I TELEFONEN
Då fläkten styrs direkt med valfri bärbar enhet minskar 
risken för fallolyckor då mindre del av jobbet behöver  
utföras på hög höjd.  

Installationsgränssnittet är logiskt uppbyggt med drifts- 
val, funktioner och grafer som visar aktuellt bör- och 
ärvärde för kanaltryck, temperaturer och fläktens varvtal i 
procent. Den inställda driftkurvan visas direkt i grafen och 
ger återkoppling från fläkten i realtid. Här görs inställning-
ar för det inbyggda veckouret och parameterinställningar 
för funktioner som exempelvis sommarnattkyla.

VECKOUR
Styrsystemet har en inbyggd klocka och kopplingsur som 
kan användas för att styra fläktens varvtal i procent. Tider 
för normal, hög- och lågfart kan programmeras under lika 
tider på dygnet vid olika veckodagar. Luftflödet bestäms 
av ställbara börvärden i procent för normal, hög- och 
lågfart.

TRYCKREGLERING MED UTETEMPERATURKOMPENSERING
Styrutrustningen konstanthåller kanaltrycket efter inställt 
börvärde från en inbyggd trycksensor med mätuttag 
placerat i bottenlådan. Vid felindikering i tryckregleringen 
övergår styrsystemet automatiskt till procentreglering för 
att förhindra ofrivilligt stopp.

KOMPLEMENT & TILLBEHÖR

Takfläkten kan kompletteras med fler komponenter:

KOMMUNIKATION 
Det finns flera olika alternativ hur man kan styra och över-
vaka fläktarna. Kontakta oss för mer information.
 
SOMMARNATTKYLA 
En enkel metod att tillföra sval uteluft nattetid. 
 
RUMSHYGROSTAT 
Elektromekanisk rumshygrostat för styrning av  
befuktning och/eller avfuktning.
 
FÖRINSTÄLLD ID OCH LÖSENORD 
Har du ett större projekt med flera fläktar kan det vara 
smart att beställa fläkten konfigurerad, med unik identitet 
och lösenord individuellt för varje fläkt.

TRANSFORMATOR 400/230V 
För anslutning av våra 3-fas fläktar F083-102 där nolledare 
saknas. Tillvalet specificeras vid ordertillfället och funk-
tionen byggs in i samband med tillverkning.

EL- OCH STYRUTRUSTNING 0-10V 
Finns flera olika tillbehör, t.ex. säkerhetsbrytare, extern
potentiometer, rumsplacerade regulatorer (fukt-,  
temperatur-, temperatur/CO2), signalväljare för behovs- 
styrning i rum.

TAKGENOMFÖRING 
Takgenomföring används vid nyinstallation av takfläkt ERIK 
invändigt med 50 mm isolering av brandteknisk klass 
motsvarande EI30. Finns med rund eller rektangulär 
anslutning. 

ÖVERGÅNGAR 
Används för att enkelt montera takfläkt med befintlig 
takgenomföring/stos som inte har samma mått.  
Konisk övergång TGÖG och Plan övergång TGSA. 

SPECIALKULÖRER 
Fläkten kan även fås i följande kulörer:  
antikvit, grafitgrå, antracitmetallic, silvermetallic, koppar-
metallic, mörkgrå, mörkröd, kaffebrun och barrgrön. 

ÖVRIGA TILLBEHÖR 
Utöver ovanstående tillbehör finns även backspjäll TGBS, 
förlängningsdel TGED, instegsgaller TGIG och stossarg 
TGSA.

www.saleryd.se/erik-takflakt

eller kontakta oss för mer information

Skanna QR-kod

Tkontakt@saleryd.se 
0510-53 30 00
www.saleryd.se

Saleryd AB
Saleby Lilla Hede 1
531 91 Lidköping

KONTAKT 
Tillverkning, kontor & vislab

VI HAR ERSÄTTAREN! 
Se vår utbytesguide på hemsidan


