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Varfor (oyi’a till ett

FTX-AGGREGAT LOKE?

SPARAR ENERGI
Trots effektivare luftutbyte an mekanisk
franluft sparar du energi och minskar
forbrukningen med ca 45 kWh/kvm/ar.

MOTVERKAR MOGEL
OCH FUKTPROBLEM

Motverkar effektivt uppkomsten av mogel
och fuktrelaterade skador, vilket ar
positivt for bade huset och halsan.

Zz2Z

=

BATTRE SOMN MED FRISK LUFT
Frisk luft ger battre somn och skapar en
behaglig, frasch atmosfar i sovrummet
pa morgonen.

SMART WIFI-STYRNING
Den virtuella kontrollpanelen ger dig
mojlighet att optimera flaktens
funktion efter behov.
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VENTILERAR BORT RADON
Balanserad ventilation effektiviserar
luftutbytet i huset och ventilerar
effektivt bort skadlig radon.

SKAPAR EN HALSOSAM
INOMHUSMILJO

En frisk inomhusmiljo far dig och din familj
att ma battre, sarskilt under vintern nar vi

spenderar mer tid inomhus.

FILTRERAR BORT POLLEN
OCH SKADLIGA PARTIKLAR
LOKE filtrerar bort pollen och skadliga
partiklar som du inte vill ha i hemmet,
och minskar samtidigt risken for astma

och allergier.

ATERVINNER VARME =
LAGRE KOSTNAD
FTX-aggregatet LOKE atervinner 85 % av
varmen i franluften, vilket sparar bade
mycket energi och pengar.

Det basta sattet att skapa en halsosam och
ekonomisk inomhusmiljo ar att installera ett
FTX-system, som filtrerar och [orvarmer friskluft
till sovrum och vardagsrum aret runt.
Samtidigt atervinng 85 %/, av varmen fran

[ranluften, vilket minskar

enerqi{avlus{’ema.
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Varfor valja

FTX-VENTILATION?

FTX star for fran- och tilluftsventilation med energi-
atervinning. Ett FTX-aggregat har flaktar som trans-
porterar luft till och fran bostaden, en varmevaxlare
som atervinner varme pa vintern och kyla pa som-
maren, samt filter som renar luften. Filtren skyddar
utrustningen och ser till att den tillforda luften ar
fri fran pollen och skadliga partiklar. Sammantaget
ger FTX-ventilation en dverlagset frisk och halsosam
inomhusmiljo.

FTX GER BATTRE INOMHUSMILJO OCH

HOGRE KOMFORT

FTX-aggregatet LOKE tillfor frisk, filtrerad luft till
husets sovrum och vardagsrum. Den inkommande
luften forvarms med atervunnen energi fran den
forbrukade luften som tas fran fuktiga utrymmen som
badrum, WC och tvattstuga. All luft byts ut varannan
timme, samtidigt som varmeenergin atervinns, vilket
sparar cirka 45 kWh per kvm och ar i uppvarmnings-
kostnader. For en villa pa 160 kvm innebér det en
arlig besparing pa ca 7200 kwh jamfort med mekani-
sk franluftsventilation.

INGAR | HUSETS KLIMATSKAL

Nar stor vikt lagts pa avancerad byggteknik, mini-
merade koldbryggor och tjockt isolerade vaggar for
att minska husets energiforbrukning, ar det sarskilt
intressant att FTX-aggregatets varmevaxlare ar en

del av husets klimatskal. Friskluften tillfors genom
isolerade kanaler direkt till rummen, vilket haller
klimatskalet intakt och eliminerar behovet av fonster-
eller vaggventiler dar kallras annars kan uppsta,
sarskilt vid kall och blasig vaderlek.

EN DEL AV HUSETS ENERGISYSTEM

FTX-ventilation kan med fordel kombineras med
jord-/bergvarmepump, luft-vattenvarmepump

eller fjarrvarme. Aven om investeringskostnaden

ar hogre, ger systemet en upp till 40 % lagre en-
ergianvandning an en franluftsvarmepump, vilket
sanker livscykelkostnaden. Dessutom forbattrar det
inomhusmiljon, som du sjalv kan anpassa och styra
efter behov. Eftersom ventilationen ar separat fran
uppvarmningen, ger det dig frihet att valja varmekalla
i framtiden.

PLACERING OCH INSTALLATION

LOKE-aggregaten kan placeras pa vinden eller i
tvattstuga/forrad. Att undvika placering pa vinden gor
framtida filterbyten och tillsyn enklare, men manga
valjer anda vinden pa grund av ljudfordelar och

gott om utrymme for ljuddampare och kanalsystem.
Tack vare LOKEs tradlésa kommunikation medfor en
placering pa vinden ingen extra kostnad for kabel-
dragning.

Till LOKE-aggregatet kopplas ett kanalsystem som
ventilerar fuktig och forbrukad luft fran vatutrymmen
som WC, dusch, tvattstuga och kok, samtidigt som
frisk luft tillfors i sovrum och vardagsrum. Hela bost-
aden ventileras effektivt med hog komfort. Tradlosa
tryckknappar for styrning (tillval) av franvaro-/
hemmalage placeras vid ytterdorren, for vadring vid
vardagsrummet och for braskaminen nara eldstaden.

DALIG SOMN

»Vlaknar med huvudvark
» Barn och vuxna sover daligt

DOFT FUKT
» Klader och rum luktar matos » Kondens pa fonster
» Instangd, unken lukt » Fukt efter dusch tar lang
(garderobsdoft) tid att forsvinna
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Nar bor man by’m till ett
MODERNT FTX-AGGREGAT?

Det finns flera situationer ddr det dr sdrskilt fordelaktigt att uppgradera till
ett nytt FTX-aggregat med den senaste miljovdnliga tekniken.

OM DU HAR ETT ALDRE AGGREGAT

Aldre FTX-aggregat anvander flaktar med energi-
kravande AC-motorer, medan moderna aggregat
har energieffektiva EC-motorer. Ett nytt aggregat
kan ofta minska elforbrukningen for flaktarna med
upp till 50 %.

Dessutom ar moderna varmevaxlare battre pa
att atervinna varme, vilket minskar behovet av
elektriskt varmetillskott och sanker husets totala
varmebehov. Att byta ut ett aldre aggregat ar lons-
amt, eftersom kanalsystemet i de flesta fall kan
ateranvéndas efter rengdring och kontroll.

VID NYBYGGNATION

Ett FTX-system har manga fordelar vid nybygg-
nation. Forutom fordelarna som namnts tidigare ar
det enkelt att installera nar det inkluderas redan i

projekteringen.

Dessutom har Boverket skarpt minimikraven for
energiklassning, dar nybyggda hus maste uppna
minst energiklass C. Med ett FTX-system kan
energiklassen forbattras till A eller B, beroende pa
klimatskalet, vilket ocksa gor huset berattigat till
ett Gront Bolan fran banken.
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OM DU SKA RENOVERA ELLER
BYTA VARMEKALLA

Nya fonster, tillaggsisolering och byte av varme-
kalla ar exempel pa energibesparande atgarder
som paverkar husets inomhusmiljo. Med dessa
atgarder behalls varmen béttre, men aven fukt och
luftfororeningar kan stangas in.

Om du planerar en renovering, se till att dven
tanka pa att skapa en halsosam inomhusmiljo. Det
ar bade enklare och mer kostnadseffektivt att gora

ratt fran borjan an att forsoka atgarda problem
med dalig luftkvalitet efter att renoveringen ar klar.

KONVERTERING AV SJALVDRAGSHUS

Sjalvdragsventilation ar ett gammalt system som
anvandes vid nybyggnation fram till 1970-talet,
men det skapar ofta problem idag. Systemet
bygger pa att huset ventileras automatiskt genom
undertryck utan flaktar.

Nagra av nackdelarna ar svarigheten att reglera
luftflodet, vilket kan leda till bade under- och
overventilation samt fuktproblem. Dessutom
kan varmen inte atervinnas, vilket resulterar i

hog energiforbrukning. Genom att installera ett

FTX-system med kanalsystem kan du dra nytta av
alla dess fordelar.
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Enkel amvandnimq med

SMART & BEKVAMT STYRSYSTEM

FTX-aggregat LOKE har ett unikt, tradlost
kommunikationsgranssnitt och ar forberett for
att styras via valfri smart enhet. Det innebar att
du enkelt kan ansluta din telefon, surfplatta
eller dator till aggregatet, sa lange enheten
har wifi.

FORINSTALLDA GENVAGAR

LOKE erbjuder forinstallda genvagar for att smidigt
vaxla mellan olika temperatur- och ventilations-
installningar samt for att overvaka aggregatets
status.

GRUNDINSTALLNINGAR:
» Normal ventilation
» Védring
» Franvaro
» Ekonomi

VECKOUR

Det inbyggda styrsystemet har en klocka och ett
veckour som kan programmeras for att automa-
tiskt justera ventilationen under olika tider och
veckodagar. Tider for normal-, hdg- och lagfart kan
anpassas, och veckouret atergar automatiskt till
standard efter att de tradlosa funktionsknapparna
(tillval) anvants.

Luftflodet styrs genom justerbara borvarden i procent
for normal-, hog- och lagfart, eller genom ldgen som
franvaro och vadring.

TEMPERATURINSTALLNINGAR

Aggregatet levereras med forinstallda temperatur-
varden for olika anvandarlagen som smidigt nas
via kontrollpanelens startmeny. Du kan enkelt valja
mellan lagena Normal, Ekonomi och Svalka for att
anpassa tilluftstemperaturen efter sasong.

FUNKTIONSKNAPPAR (TILLVAL)
Funktionsknappar kan placeras i huset for att enkelt
justera ventilationen vid hemgang, franvaro, vadring
och anvandning av braskamin. De kommunicerar
tradlost med LOKE via wifi, ar batteridrivna och mon-
teras utanpaliggande.

VAGGSANDARE AR
FRANVAROSTYRNING B
VAGGSANDARE o
VADRING =
VAGGSANDARE B
BRASKAMIN e
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Fordelar med
FTX-AGGREGAT LOKE

VARVTALSREGLERAD ROTERANDE
VARMEVAXLARE

» \armevaxlarens varvtal styrs efter temperatur,
vilket ger jamnare temperatur och mjukare regler-

ing.

» Den roterande varmevaxlaren atervinner en del av
fukten och bidrar till ett behagligare inomhuskli-
mat.

» Overskottsfukt leds ut via avluften, vilket elimi-
nerar behovet av kondensavlopp och forhindrar

energikravande for- eller avfrostningsvarme.

HOGEFFEKTIVA FLAKTAR MED LAG LJUDNIVA
» Flaktmotorerna har inbyggd varvtalsreglering.

» Varvtalet kan stallas in individuellt och exakt for

att minimera forluster och anpassa flode och tryck.

» Ljudnivan minimeras tack vare kompositflakthjul
med hog genomstromningsgrad.

HOLJE AV DUBBEL STALPLAT MED
LJUDREDUCERANDE VARMEISOLERING

» Rorliga delar ar effektivt avvibrerade fran holjet
med vibrationsdampare.

» Kraftig stalplat och ljudreducerande isolering
minskar risken for ljudoverforing till byggnaden.

» Aluzinkbelagd stalplat sakerstaller lang livslangd,
aven i kustnara miljoer.

INBYGGD KOMFORTVARMARE
» Du kan sjalv valja om tillskottsvarmen ska vara
aktiv eller endast varmeatervinningen.

» Temperaturen regleras i sekvens med varmevaxlar-
en enligt onskad installning.

EFFEKTIVA LUFTFILTER
» Filterklass ePM1-55 % i bada luftriktningarna
sakerstaller hog luftkvalitet inomhus.

» Filtren har hog stofthallningsformaga och lang
livslangd.

» Tillverkade i brannbart material for enkel destruk-
tion efter avslutad livscykel.

Sidoanslutet utforande

Toppanslutet utforande
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Vilka ar
SALERYD AB?

Vi utvecklar och tillverkar produkter inom ventilation som
ligger i 6versta toppskiktet ndr det gdller energieffektivitet,
prestanda och innovation.

SVENSK TILLVERKNING
Produkterna tillverkar vi i Saleby utanfér Lidkoping, mitt pa den
vastgotska landsbygden.

Foretaget etablerades 2017, och dven om det ar relativt nystartat, sa besitter
vi mer an 60 ars erfarenhet inom utveckling, konstruktion och tillverkning av
produkter inom bostadsventilation.

KVALITET & HALLBARHET
Vara produkter ar framtagna for att vara rejala, enkla att underhalla och
halla ldnge, vilket dven minimerar belastningen pa miljon. De ar dessutom
energisnala for att ge anvandarna en god [6nsamhet.

SMARTA STYRSYSTEM
Med var smarta behovsstyrning, dar det integrerade styrsystemet eller ett
externt matvarde anpassar luftflodet efter det faktiska behovet, far du samma
utmarkta luftkvalitet med mindre energiforbrukning.

SUPPORT

Vi finns tillgangliga for support for alla produkter vi producerar.

Valkommen att kontakta oss!

Martin Salegard
Forsdljning

070-357 61 00
martin@saleryd.se

Saleryd AB 0510-5330 00
Saleby Lilla Hede 1 kontakt@saleryd.se
53193 Lidkoping www.saleryd.se
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