
Katalogblad Filterlåda CBFA 251014 v2.1

För ventilationskanal

CBFA 100-160 CBFA 200-250
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Användningsområde
Filterlåda CBFA är ett komplement till fläkt- och luftbehandlingssystem 
där det finns behov av att rena den transporterade luften från partiklar 
eller oönskade lukter. Filterlådan har dubbla anslutningar med gummi- 
tätning och monteras direkt i ventilationskanalen. Tillverkad i aluzinkbe-
lagd stålplåt med inspektionslock och excenterlås. Enheten är försedd 
med mätnipplar för anslutning av u-rörsmanometer eller filtertryckvakt.

Storlek
Filterlåda CBFA tillverkas i 5 fysiska storlekar med anslutning Ø100, 125, 
160, 200, 250 för luftflödesområden upp till ca 350 l/s. 

Hölje
Filterlåda CBFA är tillverkad i aluzinkbelagd stålplåt för miljöer upp till 
korrosivitetsklass C4.  

Filteralternativ
Filterinsats beställs separat och levereras styckevis.  

För CBFA med anslutning Ø100-160
CBFA-03-G	 Påsfilter Grov/Coarse 70 %
CBFA-03-F	 Påsfilter Fin ePM1 55 %
CBFA-03-K 	 Kolfilter Grov/Coarse 70 % 500g/m²

För CBFA med anslutning Ø200-250
CBFA-05-G	 Påsfilter Grov/Coarse 70 %
CBFA-05-F	 Påsfilter Fin ePM1 55 %
CBFA-05-K	 Kolfilter Grov/Coarse 70 % 500g/m²

SPECIFIKATIONER
Mått Flöde m3/s vid 100Pa tryckfall

Modell Ød 
mm

LxBxH 
mm

(K) Kolfilter 
Grov 70 %

(F) Finfilter 
e PM1 55 %

(G) Påsfilter 
Grov 70 %

Vikt 
kg

CBFA-03-100 100

400x205x200 0,04 0,075 0,15

5

CBFA-03-125 125

6
CBFA-03-160 160

CBFA-05-200 200
450x300x295 0,10 0,16 0,25

CBFA-05-250 250

SPECIFIKATION
C B F A - a a - b b b  - c c

C B F A - a a - b

Filterlåda
Storlek:
100, 125, 160 		     03
200, 250			      05

Utförande:
Aluzink C4 		     03

Filteralternativ

Storlek:			      03 
			      05 
Filterklass:
Påsfilter Grov 70 %                           -G
Påsfilter Fin ePM1 55 %                    -F
Kolfilter Grov 70 % 500g/m²    	    -K
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