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KONTROLLPANEL: SURFPLATTA 8,7”

SURFPLATTA 8,7”
FTX-aggregat LOKE med wifi är förberedd för att styras via valfri smartenhet. Det betyder 
att du enkelt kan ansluta en surfplatta (eller smarttelefon eller dator) till aggregatet, så 
länge enheten är ansluten till nätverket.

Du kan välja att köpa till en surfplatta som kan användas som en fast styrpanel för enkel 
åtkomst till aggregatets funktioner. Levereras med väggfäste för vertikalt montage. 

MÅTT SURFPLATTA 8,7”
Bredd: 12,48 cm
Djup: 0,85 cm
Höjd: 21,1 cm
Vikt: 320 g

SPECIFIKATIONER VÄGGFÄSTE
Stöder surfplattor mellan 7-12“
Roterbar 360° 
Material: plast och stål 
Avstånd till vägg: 2,7 cm
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TRYCKKNAPPAR
Smidiga tryckknappar/vippströmbrytare som placeras i bostaden för att 

enkelt justera ventilationen vid frånvaro/hemgång och vädring.
Kommunicerar trådlöst via wifi, är batteridrivna och monteras

utanpåliggande med tejp eller skruv direkt på vägg eller apparatdosa.

HUR FUNGERAR STYRKNAPPARNA?
Knapparna är till för att underlätta styrningen av ventilationen. 

När du trycker på antingen “Borta”, “Hemma” eller “Vädring” 
så skickas en signal till aggregatet via wifi och fläkten ändrar 

driftläge utefter behovet.

FRÅNVAROSTYRNING
Frånvaro är ett av fläktens driftlägen som väljs då ingen är hemma en 
längre tid. Aggregatet går då på minimiventilation för att minska onödig 
ventilering och spara energi.

BORTA-LÄGE 
När du trycker på “Borta” längst upp på knappen, blinkar 
en liten lampa grönt för att indikera att Frånvaroläge är 
aktiverat.

HEMMA-LÄGE 
När du trycker på “Hemma” längst ner på knappen, blinkar 
lampan rött för att indikera att Hemmaläge är aktiverat.

VÄDRING
I Vädringsläge forceras ventilationen för att öka ventilationen vid t.ex. kalas. 
Med timerfunktion. 

BRASKAMIN 
Används för att aktivera braskaminsfunktionen.
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LARMENHET

FUNKTION
Enheten består av en wifi-sändare och en wifi-mottagare där mottagaren placeras på väl 
synlig plats och utgör larmindikering. Kommunikationen sker direkt mellan sändare och 
mottagare och helt utan tillgång till nätverk eller internet. Då LOKE-aggregatet ger larm så 
indikeras detta på larmenheten genom konstant rött sken. Vid normal drift ger larmen-
heten ett svagt grönt sken för som innebär att enheten har kontakt med LOKE-aggregatet. 
Blått sken indikerar att enheten inte har kontakt.

INKLUDERADE KOMPONENTER
- Wifi-modul för LOKE-aggregatet
- Larmenhet som placeras på väl synlig plats
- Nätaggregat för larmenheten
- Informationsskylt som placeras intill larmenheten

Larmenhet TBTA-0025 är avsedd att användas som extern larmindikering
för LOKE aggregat med BASIC styrsystem, och i de fall man vill kunna kontrollera

aggregatets larmstatus utan att ansluta via wifi till aggregatet
Kan inte kombineras med anslutning av LOKE till hemmanätverk.
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TRÅDLÖS RÖRELSEDETEKTOR
Trådlös rörelsedetektor för rum som kräver tillfälligt ökad

 behovsstyrd ventilation, t.ex. såsom konferensrum och samlingssalar.

HUR FUNGERAR RÖRELSEDETEKTORN?
En liten, diskret och trådlös rörelsedetektor för 

inomhusbruk som vid rörelse skickar en PÅ-signal
till en parkopplad wifi-modul. När rummet är tomt 

skickas en AV-signal, utefter val av tidsintervall.

FUNKTION
Rörelsedetektorn har en wifi-räckvidd upp till 30 meter och drivs av ett inbyggt batteri, 
så ingen separat matning behöver anslutas. Rörelsedetektorn har ett inbyggt vred för 
ljuskänslighet och kan anpassas efter att detektera rörelse oavsett ljusförhållande, vid 
omgivande ljus under 20 LUX eller under 10 LUX. Rörelsedetektorn monteras enkelt med 
medföljande magnetfäste som skruvas fast i underlaget och parkopplas med wifi-modulen. 
Batteriets livslängd är upp till 10 år vid normal användning.

SPECIFIKATIONER 
Räckvidd: Upp till 30 meter
Funktionskanaler: Frånvaro - Hemma - Vädring
Timerintervall AV: 5 sek, 1 min, 5 min, 10 min
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RESERVFILTER & PRENUMERATION

BESTÄLLA FILTER OCH FILTERPRENUMERATION
På vår hemsida kan du beställa filter som engångsköp eller välja vår 
smidiga filterprenumeration. 
Med en prenumeration slipper du själv hålla koll på filterbyten –  
vi ser till att du får rätt filter i rätt tid, anpassade efter ditt aggregat.
 
SÅ FUNGERAR FILTERPRENUMERATIONEN
   1.  Välj det filter du vill prenumerera på, om du vill byta filter   
        en eller två gånger per år samt tid för utskick. Lägg beställningen i varukorgen. 

    2.  Gå till Kassan, fyll i dina uppgifter och skicka in beställningen.  
         Förskottsbetalning krävs, ingen bindningstid.
 
    3.  När dina filter är klara för leverans får du ett sms från postombudet med information  
         om var och när du kan hämta ut ditt paket.
 
LEVERANS
	» Vi skickar ut filter två gånger per år, höst och vår, du väljer din tid vid beställning. 
	» Vid prenumeration med två byten per år levereras båda filteruppsättningarna samtidigt i 

samma paket. 
	» Gratis frakt vid prenumeration. 
	» Ingen bindningstid - du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att kontakta 

oss.  

BYTESINTERVALL
Hur ofta du behöver byta filter beror på luftkvaliteten i ditt område. 
I de flesta fall räcker det med ett byte per år, helst på hösten innan eldningssäsongen. 
Om du har husdjur eller bor i områden med mycket damm eller pollen rekommenderas två 
byten per år – ett på våren och ett på hösten. 
Styrsystemet i LOKE varnar dig när det är dags att byta filter.

Reservfiltren till LOKE är testade och noggrant utprovade för att optimera 
aggregatets prestanda och energiförbrukning. För att behålla samma höga 
effektivitet är det viktigt att framtida filterbyten görs med filter av samma 

kvalitet och tryckfallsuppsättning som aggregatet är injusterat för.

Påsfilter
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FILTERÅTGÅNG
Ett filter per luftriktning – två filter per aggregat vid varje byte.
 
FILTERTYP - PÅSFILTER ELLER PLEATFILTER
Vi rekommenderar påsfilter i de flesta fall. De har flera filterpåsar  
monterade i en ram, vilket ger en större filtreringsyta än pleatfilter. 
Detta innebär bättre dammupptagning och längre livslängd.
 
Pleatfilter används främst när aggregatet är monterat stående,  
eftersom påsfilter då kan sjunka ihop och tappa funktion. 

För modell LOKE LS kan du välja mellan påsfilter ePM1 60 % (rekommenderas) eller pleatfilter 
ePM1 55 % för både till- och frånluft.  
Modell LOKE LT levereras alltid med pleatfilter ePM1 55 % för både till- och frånluft.

VILKEN TYP AV AGGREGAT HAR JAG?
Kontrollera typskylten på aggregatet, som sitter på anslutningsgaveln. 
Där framgår modelltypen, exempelvis:
”Type: LOKE-LS-01-X-X-X” eller ”Type: LOKE-LT-02-X-X-X”. 
LS = sidoanslutet aggregat
LT = toppanslutet aggregat

BESTÄLLNING
Läs mer och beställ dina filter på www.saleryd.se/produkt/filterprenumeration
eller kontakta oss, så hjälper vi dig att komma igång. 

Pleatfilter

Sidoanslutet Toppanslutet
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Vi utvecklar och tillverkar produkter inom ventilation som ligger 
i översta toppskiktet när det gäller energieffektivitet, prestanda 

och innovation.

SVENSK TILLVERKNING
Våra produkter tillverkas i Saleby utanför Lidköping, mitt i hjärtat av den västgötska 
landsbygden. Saleryd grundades 2017, och även om vi är ett relativt ungt företag bär 
vi med oss över 60 års samlad erfarenhet av utveckling, konstruktion och tillverkning 

inom bostadsventilation.

Saleryd AB
Saleby Lilla Hede 1

531 93 Lidköping

Välkommen att kontakta oss!

0510-53 30 00
kontakt@saleryd.se 

www.saleryd.se

Saleryd

Martin
Försäljning
070-357 61 00

martin@saleryd.se

Christer
Försäljning / optimering

070-770 82 53
christer@saleryd.se

Matilda
Backoffice / webb
072-863 58 81

matilda@saleryd.se


